
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | COLD STORAGE DOORS ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΥΛΙΣΗΣ | VERTICAL SLIDING

Πόρτα κάθετης κύλισης (γκιλοτίνα) για ψυκτικό θάλαμο, 
εξοπλισμένη με πιστοποιημένα συστήματα προστασίας 
από πτώσεις CE EN13241-1. Αυτή η πόρτα χρησιμοποι-
είται κυρίως σε εγκαταστάσεις όπου δεν είναι δυνατή η 
εγκατάσταση απλής συρόμενης πόρτας.

Vertical sliding door (guillotine) for cold room 
equipped with CE EN13241-1 certified anti-fall safety 
systems. This door is mainly used in facilities where it 
isn’t possible to install sliding door.
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ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΥΛΙΣΗΣ | VERTICAL SLIDING

•  Standard φύλλο πόρτας με μόνωση Πολυουρεθάνης 
BAYER πυράντοχη Γερμανίας πυκνότητας 40-42 kg/m³ 
μη αναφλέξιμη, με έκχυση σε θερμαινόμενη πρέσσα 
500 τόνων. Οι πόρτες επενδύονται με γερμανικά χαλυ-
βδόφυλλα ThyssenKrupp 30% παχύτερα του ανταγωνι-
σμού, με πλαστικοποίηση πάχους 200 μm Sanitary Steel 
με αντιβακτηριδιακές ιδιότητες.

•  Η κίνηση πραγματοποιείται από 2 συρματόσχοινα Ø 
6mm. Τοποθετούνται στη δεξιά και στην αριστερή γω-
νία για να ανυψώσουν την πόρτα. Η πόρτα είναι καλά 
ισορροπημένη από ένα μόνο αντίβαρο. Αυτό γίνεται για 
να διευκολυνθεί η τοποθέτηση και να μειωθούν οι πλευ-
ρικές διαστάσεις. Οι οδηγοί σύρσεως έχουν σχεδιαστεί 
ειδικά για μια τέτοια πόρτα και πληρούν όλες τις απαι-
τήσεις ασφάλειας, ανθεκτικότητας και εύκολης εγκατά-
στασης. Η πλαστική τροχαλία παρέχει γραμμική κίνηση 
και μειώνει τον θόρυβο.

•  Η χρήση 2 καλωδίων που συνδέονται στο ίδιο αντίβα-
ρο παράγει αυξημένη ασφάλεια. Αυτό συμβαίνει διότι 
αν ένα συρματόσχοινο κοπεί, το άλλο μπορεί να στηρί-
ξει την πόρτα. Στην περίπτωση που κοπούν και τα δύο 
συρματόσχοινα, μια ειδική ασφάλεια δεν επιτρέπει την 
πτώση της πόρτα.

•  Δυνατότητα επιλογής χειροκίνητου ανοίγματος-κλει-
σίματος ή αυτοματοποιημένου μέσω ενός μηχανισμού 
με μοτέρ συνδεδεμένου με πίνακα πολλαπλών λειτουρ-
γιών κατάλληλο για εγκατάσταση σε υγρό περιβάλλον. 
Περιλαμβάνει: α) ηλεκτρονικό κύκλωμα για τον έλεγχο 
των λειτουργιών και β) ένα inverter για τον έλεγχο των 
διαδρομών κατά την λειτουργία του ανοίγματος, του 
κλεισίματος με σεβασμό στους κανόνες ασφαλείας. 

•  Standard door leaf with Polyurethane insulation supplied 
from BAYER fire retardant (Germany) of density 40-42 
kg/m³ non flammable, with injection at heated press of 500 
tonnes. Door surface made from German steel sheets 30% 
thicker than the competition, plasticized to a thickness of 
200 μm with Sanitary Steel film coating with antibacterial 
properties.

•  Motion  is conveyed by 2 Ø6mm cables. They are 
positioned on the right and on the left corners in order to 
correctly lift the door. The door is well  balanced by one 
only counterweight. This is to let the mounting be easier 
and to reduce the side dimensions. The sliding guides 
have been  especially conceired for such a door and 
they meet all the safety, sturdiness and easy installaton 
requirements. The limit stop grants a perfect baskets 
crushing. The plastic roller grants a linear motion and 
reduces the noise.

•  The use of 2 cables connected at the same 
counterweight produces a safety redudancy. This is 
because whether one cable is cut, the other is able 
to support the door. In case both the cables are cut, a 
special falling prevention safety device doesn’t allow 
the door to fall down.

•  Possibility of choise between manual opening-closing 
or automated via a mechanism with a motor connected 
to a multifunction panel. Switchgear IP 56 is suitable 
for installation in a moist environment and includes 
an electronic circuit for controlling the functions and 
an inverter to control the paths during operation of the 
opening-closing and the necessary needs in electrical 
power in respect to the security settings.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | AVAILABLE COLORS

ΕΠΙΛΟΓΕΣ | OPTIONS

Διακοσμητικές μπάρες προστασίας
Decorative protective bumpers

Πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
(στάνταρ) 
Plastified sheet
(standard)

Ανοξείδωτη λαμαρίνα
(προαιρετική)
Stainless steel sheet
(optional)

RAL3001 RAL5015

PebbledRAL9002

RAL7016RAL6026 RAL7037

Θερμοδιακοπτόμενη κάσσα/
κόντρα κάσσα αλουμινίου
Aluminum door frame with
thermal barrier
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ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | COLD STORAGE DOORS ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΥΛΙΣΗΣ | VERTICAL SLIDING

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | TECHNICAL DRAWING

Τροχαλία Ανύψωσης
Lifting Pulley

Κινητήρας
Motor

Πίνακας Αυτοματισμού
Automation Control Panel

Οδηγός Κύλισης
Sliding Guide
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ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΥΛΙΣΗΣ | VERTICAL SLIDING

Ελάχιστο Πάχος Πάνελ | Minimum Panel Thickness

Πάχος Φύλλου | Leaf Thickness

Θερμοκρασία | Temperature

Μέγιστο Πλάτος | Maximum Width

MOD VTL 90

60

90

0 °C

3000 3000

○

MOD VTL 120

120

120

-25 °C

○

Ελάχιστο Πλάτος | Minimum Width

Μέγιστο Πάχος Πάνελ | Maximum Panel Thickness

Ηλεκτρική Αντίσταση | Heating Element

Μέγιστο Ύψος | Maximum Height

800 800

100

3500 3500

200

Μονή | Single

Συντήρησης | Chiller Room

Ελάχιστο Ύψος | Minimum Height

Διακοσμητικές Μπάρες |  Decorative Bars

●

2000 2000

Κατάψυξης | Freezer Room

Ανοξείδωτη Επιφάνεια | Inox Surface

Πλαστικοποιημένη Επιφάνεια | Plastified Surface **

Ανοξείδωτη Κατασκευή | Full Inox

Ηλεκτροκίνητη | Electric Sliding

○  

●

○  

○  

●

○

●

○

○  

  * Για ειδικές διαστάσεις επικοινωνήστε με τα γραφεία της A. Motors.
For custom dimensions contact with A. Motors office.

** Χρώματα εκτός του λευκού διατίθενται με έξτρα χρέωση.
Colors other than white come with extra charge.

● Στάνταρ | Standard
○ Προαιρετικό | Optional

Εφαρμογή | Application

Διαστάσεις Καθαρού Ανοίγματος | Net Opening Dimensions (mm)*

Πάχος Πόρτας | Door Thickness (mm)

Επιλογές | Options

Εξαρτήματα | Accessories

www.ampdoor.com 4



ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SPECIAL DOORS ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗ | FAST ROLL

Η ταχυκίνητη πόρτα (fast roll door) είναι η ιδανική λύση 
για τον διαχωρισμό χώρων και τμημάτων, εμπορικών και 
βιομηχανικών κτιρίων με αντίσταση στον αέρα Class 3. 
Δεν περιλαμβάνονται εσωτερικές οριζόντιες μεταλλικές 
μπάρες, που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

The fast roll door is the ideal solution for separate 
areas and departments, commercial and industrial 
buildings with wind resistance Class 3. Does not 
include inner horizontal metal bars, that could 
cause injury.

Αυτοεπισκευαζόμενη
Self-repairing
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ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗ | FAST ROLL

•  Μεταλλική δομή, με τραβέρσα στο άνω μέρος & ευθυ-
γραμμισμένο άξονα περιέλιξης με πλευρικά ρουλεμάν, 
που υποστηρίζεται από κάθετες κολώνες που περιλαμ-
βάνουν οδηγούς σύρσεως από polizene (υλικό υψηλής 
μοριακής πυκνότητας), αυτόλιπαινόμενους, κατάλλη-
λους για το σύρσιμο των μεντεσέδων - φερμουάρ.

•  Η ταχυκίνητη πόρτα φέρει πολυεστερικό ύφασμα με επι-
κάλυψη PVC στις δύο πλευρές, ισχυρής κατασκευής και 
αντοχής, βάρους 1300gr/m² και πάχους 1,3mm, αυτο-
σβενόμενο Class 2 EN ISO 2060 με αντοχή σε θερμοκρα-
σίες από +70 °C έως -10 °C. Τα πλευρικά άκρα σφραγίζουν 
στους οδηγούς τύπου φερμουάρ.

•  Το ύφασμα PVC διατίθεται σε διάφορα χρώματα και πε-
ριλαμβάνει φινιστρίνια στο ύψος των ματιών του μέσου 
ανθρώπου, από διαφανές υλικό crystal με προστασία 
από UV ακτινοβολία, και ασύρματο αισθητήριο ασφαλεί-
ας τοποθετημένο σε θήκη στο κάτω άκρο. Δεν περιλαμ-
βάνονται εσωτερικές οριζόντιες μεταλλικές μπάρες, που 
μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

•  Η κίνηση του άξονα περιέλιξης γίνεται μέσω τριφασικού 
ηλεκτροκινητήρα 380 V - 50 Hz ως πρότυπα IP 55 CE, 
με ηλεκτρομειωτήρα και ηλεκτρόφρενα, κατάλληλο για 
συνεχή χρήση, τροφοδοσία 220 V με inverter με δυνα-
τότητα πολλαπλών ρυθμίσεων (όπως η ταχύτητα ανοίγ-
ματος-κλεισίματος, η δυνατότητα μερικού ανοίγματος, η 
επιβράδυνση στο τέλος της διαδρομής στο άνοιγμα-κλεί-
σιμο, η ρύθμιση του χρόνου αυτόματου κλεισίματος κλπ).

•  Οι ρυθμίσεις γίνονται μέσω μικροϋπολογιστή χειρός σε 
μερικά λεπτά, έναντι των πορτών του ανταγωνισμού που 
απαιτούν ρυθμίσεις χειροκίνητα και μηχανικά, με αλλε-
πάλληλες χρονοβόρες δοκιμές, μέχρι να επιτευχθεί το 
επιθυμητό αποτέλεσμα.

•  Η μέγιστη ταχύτητα ανοίγματος είναι 2,5 m/sec (ρυθμιζό-
μενη κατ’ επιλογή).

•  Η ταχυκίνητη πόρτα είναι επανατοποθετούμενη αυτόμα-
τα στους οδηγούς, δηλαδή σε περίπτωση ακούσιας δυ-
νατής πρόσκρουσης, το ύφασμα βγαίνει από τους πλευ-
ρικούς οδηγούς και όταν αρχίσει η περιέλιξη επανέρχεται 
στους οδηγούς χωρίς καμία εξωτερική παρέμβαση.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

•  Χειροκίνητο σύστημα ασφαλείας για το άνοιγμα της τα-
χυπόρτας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

•  Ένας ηλεκτρικός πίνακας, διαστάσεων 300 x 400 x 150 
mm, με εσωτερική κάρτα και σύστημα κλειδώματος πόρ-
τας, με οθόνη led ειδοποίησης βλαβών και μπουτόν έκτα-
κτης ανάγκης ελέγχου ανοίγματος κλεισίματος με βαθμό 
προστασίας IP 56.

•  Ένα σετ υπέρυθρων φωτοκυττάρων ασφαλείας ρυθμιζό-
μενα έως 180°.

•  Ένας φάρος σήμανσης της κίνησης της πόρτας IP 55 CE.

•  Ένα μπουτόν ελέγχου ανοίγματος-κλεισίματος εσωτερι-
κά IP 65 CE.

•  Metal structure, with toggle at the top and winding 
axis aligned with side bearings, supported by vertical 
columns that include sliding drivers of polizene (high 
molecular density material), self-lubricated, suitable for 
the rolling the hinges - zipper.

•  Fast roll door bring polyester fabric coated with PVC 
on both sides, with strong construction and durability, 
weight 1300gr/ m² and thickness 1,3mm, self-
extinguishing Class 2 EN ISO 2060 with resistance at 
temperatures from +70 °C to -10 °C. The side edges seal 
at the drivers of zipper type.

•  The PVC fabric is available in various colors and 
includes portholes at the eye level of the average man, 
from transparent crystal material with protection from 
UV radiation, and wireless security sensing in a housing 
mounted on the bottom edge. Does not include inner 
horizontal metal bars, that could cause injury.

•  The motion of the winding axis is via three-phase 
electric motor 380 V - 50 Hz as standard IP 55 CE, with 
gearmotor and electric brakes, suitable for continuous 
use, 220 V power supply with inverter with multiple 
settings (such as speed of opening-closing, feature of 
partial opening, slowdown at the end of the track in 
the opening-closing, time adjustment of automatic 
shutdown, etc.).

•  The settings are made via handheld micro computer 
in few minutes, versus the doors of the competition 
that require settings manually and mechanically, with 
repeated and time consuming trials until you achieve 
the desired result.

•  Maximum opening speed is 2,5 m/sec (adjustable 
according to choice).

•  The fast roll door is repositionable automatically at 
the drivers, i.e. in case of accidental possible impact, 
the fabric comes out of the side guides and when the 
winding begins it reenters to the drivers without any 
external intervention. 

INCLUDED:

•  Manual safety device for the opening of fast roll door in 
case of power failure.

•  An electrical panel, dimensions 300 x 400 x 150 mm, 
with internal card door and lock system, with led fault 
alarm display and opening-closing emergency button 
with degree of protection IP 56.

•  A set of infrared safety photocells adjustable through 
180°.

•  A signage flashing light of motion of the door IP 55 CE.

•  An opening-closing inner control button IP 65 CE.

www.ampdoor.com 6



ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SPECIAL DOORS ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗ | FAST ROLL

1.	 Μοτέρ Περιέλιξης
		  Winder Motor

2.	 Άξονας Περιέλιξης
		  Winder Roller

3.	 Άνω Κάλυμμα
	 	 Upper Guard

4.	 Φάρος
		  Flashing Light

5.	 PVC  Ύφασμα
		  PVC Fabric

6.	 Παράθυρο
		  Window

7.	 Πλαϊνός Οδηγός
		  Side Guide

8.	 Πλαστικοί Σύρτες
		  Plastic Latches

9.	 Αισθητήριο Άκρο
		  Sensitive Edge

10.	 Φωτοκύτταρο
		  Photocell

11.	 Κάσσα
		  Frame

12.	 Πίνακας Ελέγχου
	 	 Control Panel

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | TECHNICAL DRAWING

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | AVAILABLE COLORS

RAL1013 RAL1015 RAL2004 RAL3002 RAL5002 RAL5010

RAL5012 RAL6026RAL6018

RAL7042

RAL7037

RAL8017 RAL9005

RAL7016 RAL7035

RAL9006 RAL9010
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ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗ | FAST ROLL

Μέγιστο Πλάτος | Maximum Width

MOD FRD

6000 4000 2000

MOD FRD-INX MOD FRD-CR

Ελάχιστο Πλάτος | Minimum Width

Μέγιστο Ύψος | Maximum Height

1500 1500 1500

8000 6500 4500

Ελάχιστο Ύψος | Minimum Height 2000 2000 2000

Τηλεχειρισμός | Remote Control

Παράθυρα | Portholes

Ανιχνευτής Κίνησης  | Motion Detector

○  

●  

○  

●  

○ ○

●  ●  

● ●

○ ○

Βιομηχανία | Industry

Clean Room | Clean Room

●
Επεξεργασία Φαγητού | Food Processing ●

●

Γαλβανιζέ Κατασκευή | Galvanized  Frame

Ανοξείδωτη Κατασκευή | Inox Frame

* Για ειδικές διαστάσεις επικοινωνήστε με τα γραφεία της A. Motors.
For custom dimensions contact with A. Motors office.

● Στάνταρ | Standard
○ Προαιρετικό | Optional

Διαστάσεις Καθαρού Ανοίγματος | Net Opening Dimensions (mm)*

Επιλογές | Options

Εφαρμογή | Application

Έργο με πολλαπλές ταχυκίνητες πόρτες | Project with multiple fast roll doors

www.ampdoor.com 8



ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SPECIAL DOORS ΨΥΚΤΙΚΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗ | COLD STORAGE FAST ROLL

Αυτοεπισκευαζόμενη
Self-repairing

Η ταχυκίνητη πόρτα ψυκτικού θαλάμου είναι η ιδανική λύση 
για τον διαχωρισμό ψυκτικών θαλάμων βιομηχανικών κτιρί-
ων με αντίσταση στον αέρα Class 2.

Η πόρτα είναι κατάλληλη για χαμηλές θερμοκρασίες εως -18 
°C με μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία +2 °C, με θερμοδιακο-
πή και συνεχή μόνωση σε όλη την κουρτίνα. Κατάλληλες για 
περιβάλλον με μέγιστη υγρασία 30%.

Δεν περιλαμβάνονται εσωτερικές οριζόντιες μεταλλικές μπά-
ρες, που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

Οι αυτόματες πόρτες είναι σύμφωνες με το πρότυπο EN 
13241-1. Σήμανση ασφαλείας CE.

The cold room fast roll door is the ideal solution for separating 
cold rooms in industrial buildings with Class 2 air resistance.

The door is suitable for low temperatures down to -18 °C with 
a maximum outside temperature of +2 °C, with thermal break 
and continuous insulation throughout the curtain. Suitable for 
environments with a maximum humidity of 30%. 

Internal horizontal metal bars not included, which may cause 
injury.

The automatic doors comply with EN 13241-1. CE safety 
marking.

35
35
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ΨΥΚΤΙΚΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗ | COLD STORAGE FAST ROLL

•  Μεταλλική δομή, με τραβέρσα στο άνω μέρος & ευθυ-
γραμμισμένο άξονα περιέλιξης με πλευρικά ρουλεμάν, 
που υποστηρίζεται από κάθετες κολώνες που περιλαμ-
βάνουν οδηγούς σύρσεως από HDPE (υλικό υψηλής μο-
ριακής πυκνότητας), θερμαινόμενους με αντιστάσεις σε 
καλώδιο για την αποφυγή πάγου, αυτόλιπαινόμενους, κα-
τάλληλους για το σύρσιμο των μεντεσέδων - φερμουάρ.

•  Η ταχυκίνητη πόρτα φέρει πολυεστερικό ύφασμα με 
επικάλυψη PVC στις δύο πλευρές με μόνωση αφρού πο-
λυαιθυλενίου, ισχυρής κατασκευής και αντοχής, βάρους 
1300gr/m² και πάχους 18mm. Η πόρτα λειτουργεί σε θερ-
μοκρασίες εως -18 °C με μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 
+2 °C. Τα πλευρικά άκρα σφραγίζουν στους οδηγούς τύ-
που φερμουάρ.

•  Το ύφασμα PVC διατίθεται σε διάφορα χρώματα και 
περιλαμβάνει ασύρματο αισθητήριο ασφαλείας τοποθε-
τημένο σε θήκη στο κάτω άκρο. Δεν περιλαμβάνονται 
εσωτερικές οριζόντιες μεταλλικές μπάρες, που μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό.

•  Η κίνηση του άξονα περιέλιξης γίνεται μέσω τριφασικού 
ηλεκτροκινητήρα 380 V - 50 Hz ως πρότυπα IP 55 CE, 
με ηλεκτρομειωτήρα και ηλεκτρόφρενα, κατάλληλο για 
συνεχή χρήση, τροφοδοσία 220 V με inverter με δυνα-
τότητα πολλαπλών ρυθμίσεων (όπως η ταχύτητα ανοίγ-
ματος-κλεισίματος, η δυνατότητα μερικού ανοίγματος, η 
επιβράδυνση στο τέλος της διαδρομής στο άνοιγμα-κλεί-
σιμο, η ρύθμιση του χρόνου αυτόματου κλεισίματος κλπ). 
Ο ηλεκτρικός πίνακας φέρει ειδικές θερμικές αντιστάσεις.

•  Οι ρυθμίσεις γίνονται μέσω μικροϋπολογιστή χειρός σε 
μερικά λεπτά, έναντι των πορτών του ανταγωνισμού που 
απαιτούν ρυθμίσεις χειροκίνητα και μηχανικά, με αλλε-
πάλληλες χρονοβόρες δοκιμές, μέχρι να επιτευχθεί το 
επιθυμητό αποτέλεσμα.

•  Η μέγιστη ταχύτητα ανοίγματος είναι 1 m/sec (ρυθμιζό-
μενη κατ’ επιλογή) και η μέγιστη ταχύτητα κλεισίματος 
είναι 0,6 m/sec.

•  Η ταχυκίνητη πόρτα είναι επανατοποθετούμενη αυτόμα-
τα στους οδηγούς, δηλαδή σε περίπτωση ακούσιας δυ-
νατής πρόσκρουσης, το ύφασμα βγαίνει από τους πλευ-
ρικούς οδηγούς και όταν αρχίσει η περιέλιξη επανέρχεται 
στους οδηγούς χωρίς καμία εξωτερική παρέμβαση.

•  Metal structure, with traverse at the top & aligned 
winding shaft with side bearings, supported by vertical 
columns including HDPE (high molecular density 
material) drag guides, heated with resistance wire 
to prevent ice, self-lubricating, suitable for dragging 
hinges - zippers.

•  The swing door shall be fitted with PVC coated polyester 
fabric on both sides with polyethylene foam insulation, 
of strong construction and durability, weighing 
1300gr/m² and 18mm thick,. The door operates at 
temperatures down to -18 °C with a maximum outside 
temperature of +2 °C. The side edges seal on the zip-
type guides.

•  The PVC fabric is available in various colours and 
includes a wireless safety sensor mounted in a pouch 
at the bottom edge. Internal horizontal metal bars, 
which may cause injury, are not included.

•  The winding shaft is driven by a three-phase 
electric motor 380 V - 50 Hz as IP 55 CE standards, 
with electromotor and electro-brakes, suitable for 
continuous use, 220 V power supply with inverter 
with multiple settings (such as opening-closing speed, 
partial opening possibility, deceleration at the end of 
the opening-closing travel, automatic closing time 
setting, etc.). The electrical panel is fitted with special 
thermal resistors.

•  Adjustments are made via hand-held microcomputer 
in a few minutes, compared to competitive doors that 
require manual and mechanical adjustments, with 
repeated time-consuming tests, until the desired result 
is achieved.

•  The maximum opening speed is 1 m/sec (adjustable by 
choice) and the maximum closing speed is 0,6 m/sec.

•  The geared door is automatically repositioned on the 
guides, i.e. in the event of an unintentional forceful 
impact, the fabric is removed from the side guides and 
when winding starts it is returned to the guides without 
any external intervention.

Ψυκτικές ταχυκίνητες πόρτες σε ψυκτικούς θαλάμους | Cold storage fast  roll doors on cold rooms
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SPECIAL DOORS ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ | FREEZER FAST ROLL

Η ταχυκίνητη πόρτα κατάψυξης είναι μια αυτοεπιδιορθούμενη ταχυ-
κίνητη πόρτα που αποτελείται από 2 εύκαμπτες κουρτίνες, οι οποίες 
χωρίζονται κατά 200 mm και όταν βρίσκονται σε κλειστή θέση δημι-
ουργούν ένα μονωμένο φράγμα αέρα.

Αυτή η τεχνολογία καθιστά την πόρτα ιδανική για την κάλυψη των 
αναγκών στον τομέα της ψύξης, όπου συχνά χρειάζεται να διαχωρί-
ζονται περιβάλλοντα με θετική και αρνητική θερμοκρασία, αποφεύ-
γοντας τη συμπύκνωση και τον παγετό, κατάσταση επικίνδυνη για 
τους εργαζόμενους και για την ορθή λειτουργία της ίδιας της πόρτας.

Αυτή η πόρτα μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε θετική όσο και σε 
αρνητική θερμοκρασία και αποτελεί εγγύηση ασφάλειας για τους 
εργαζόμενους και τα μέσα, λόγω του ειδικά σχεδιασμένου συστήμα-
τος οδηγών με φερμουάρ που επιτρέπει στην κουρτίνα να εξέλθει 
από τους οδηγούς σε περίπτωση πρόσκρουσης και να επανέλθει σε 
έναν κύκλο.

Μέγιστη ταχύτητα ανοίγματος έως 1,8 m/s. Ταχύτητα κλεισίματος 
0,8 m/s.

Freezer fast roll door is a self-repairing roll up door made 
up of 2 flexible curtains, divided by 200mm and when in 
closed position create an insulated air barrier.

This technology makes the door ideal to meet the 
refrigeration field needs, where it’s often needed to 
separate environments with positiive temperature and 
negative one, avoiding the condensation and icing, 
situation dangerous for workers and for proper operation 
of door itself.

This door can be installed both in positive and negative 
temperature and it’s a guaranteed of safety for workers 
and means, due to the specifically designed zip guide 
system that allows the curtain to exit the guides in the 
event of impact and reinsert in one cycle.

Max opening speed up to 1,8 m/s. Closing speed 0,8 m/s.

RAL1013 RAL1015 RAL2004 RAL3002 RAL5002 RAL5010

RAL5012 RAL6026RAL6018

RAL7042

RAL7037

RAL8017 RAL9005

RAL7016 RAL7035

RAL9006 RAL9010

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | AVAILABLE COLORS
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | CHILLER TECHNICAL DRAWING

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ | FREEZER TECHNICAL DRAWING
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SPECIAL DOORS ΨΥΚΤΙΚΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗ | COLD STORAGE FAST ROLL

Μέγιστο Πλάτος | Maximum Width

MOD RGC

4000 6000

MOD RGF

Ελάχιστο Πλάτος | Minimum Width

Μέγιστο Ύψος | Maximum Height

1500 1500

4500 7000

Ελάχιστο Ύψος | Minimum Height 2000 2000

Τηλεχειρισμός | Remote Control

Παράθυρα | Portholes

Ανιχνευτής Κίνησης  | Motion Detector

○  
  
○

○  

●  

○
○ 
○

○

● 

Συντήρησης | Chiller ●
Κατάψυξης| Freezer ●

Γαλβανιζέ Κατασκευή | Galvanized  Frame

Ανοξείδωτη Κατασκευή | Inox Frame

* Για ειδικές διαστάσεις επικοινωνήστε με τα γραφεία της A. Motors.
For custom dimensions contact with A. Motors office.

● Στάνταρ | Standard
○ Προαιρετικό | Optional

Διαστάσεις Καθαρού Ανοίγματος | Net Opening Dimensions (mm)*

Επιλογές | Options

Εφαρμογή | Application

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

•  Χειροκίνητο σύστημα ασφαλείας για το άνοιγμα της ταχυπόρτας 
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

•  Ένας ηλεκτρικός πίνακας, διαστάσεων 300 x 400 x 150 mm, με 
εσωτερική κάρτα και σύστημα κλειδώματος πόρτας, με οθόνη 
led ειδοποίησης βλαβών και μπουτόν έκτακτης ανάγκης ελέγχου 
ανοίγματος κλεισίματος με βαθμό προστασίας IP 56.

•  Ένα σετ υπέρυθρων φωτοκυττάρων ασφαλείας ρυθμιζόμενα έως 
180°.

•  Ένας φάρος σήμανσης της κίνησης της πόρτας IP 55 CE.

•  Ένα μπουτόν ελέγχου ανοίγματος-κλεισίματος εσωτερικά IP 65 CE.

•  Σύστημα θέρμανσης σε ηλεκτρικά εξαρτήματα και μηχανικά μέρη, 
ηλεκτρική αντίσταση 30W ανά μέτρο (για πόρτα κατάψυξης)

•  Σύστημα θέρμανσης στο χώρο αέρα με φυσητήρα θερμού αέρα 
2,35 (για πόρτα κατάψυξης)

INCLUDED:

•  Manual safety device for the opening of fast roll door in 
case of power failure.

•  An electrical panel, dimensions 300 x 400 x 150 mm, with 
internal card door and lock system, with led fault alarm 
display and opening-closing emergency button with 
degree of protection IP 56.

•  A set of infrared safety photocells adjustable through 180°.

•  A signage flashing light of motion of the door IP 55 CE.

•  An opening-closing inner control button IP 65 CE.

•  Heater on electrical components and mechanical, heating 
cable 30W per linear meter (for freezer door)

•  Heater in air space with warm air blower 2,35 (for freezer 
door)

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | SLIDING SYSTEM
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Η κατασκευή των προϊόντων μας γίνεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις 
μας στην ΒΙ.ΠΕ. Κρυονερίου Αττικής, τηρώντας τα γερμανικά πρότυπα DIN 
Πολυτεχνείου του Βερολίνου & τις προδιαγραφές HACCP.

Our products are constructed in our modern facilities in Kryoneri Industrial 
Area, Athens, in compliance with German DIN standards of Berlin Technical 
University & HACCP specifications.
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s. A. MOTORS - Χ. ΠΙΛΑΛΗΣ ΑΒΕΕ

Βιομηχανία Ψυκτικών 
Θαλάμων & Πορτών
Πρωτομαγιάς 5, ΤΚ 14568
ΒΙ. ΠΕ. Κρυονερίου Αττικής

210 62 20 100
amotors@otenet.gr

A. MOTORS - CH. PILALIS S.A.

Cold Room & Door Industry
Protomagias 5, Kryoneri 
Industrial Area, Zip Code. 
14568, Athens, Greece

Tel. +30 210 62 20 100
Email: info@ampdoor.com

www.ampilalis.gr
www.ampdoor.com


