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Oι ανοιγόμενες πόρτες clean rooms υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος φέρουν ειδικό φιλμ επένδυσης με αντιβακτηριδιακές 
ιδιότητες. Η αντιβακτηριδιακή δράση ενεργοποιείται σε περι-
βαλλοντικές συνθήκες που συνήθως ευνοούν τον πολλαπλα-
σιασμό βακτηρίων, μυκήτων και άλγεων.

Χρήσεις: Φαρμακοβιομηχανία, νοσοκομεία, ιατρεία, clean 
rooms, χειρουργεία, εργαστήρια παρασκευής τροφίμων με 
πιστοποιημένη αντιβακτηριδιακή επίστρωση. 

The hinged clean room doors for sanitary applications 
carry a special coating film with antibacterial properties. An 
antibacterial action is activated on environmental conditions 
that usually favor the proliferation of bacteria, fungi and algae.

Applications: pharmaceutical industry, hospitals, clinics, clean 
rooms, surgeries, food preparation workshops with certified 
antibacterial coating.

Protection

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | COLOR RANGE

RAL3001 RAL5015

PebbledRAL9002

RAL7016RAL6026 RAL7037
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Η επικάλυψη των πορτών clean rooms προσφέρει αποδεδειγμένη 
αποτελεσματικότητα ενάντια σε διαφόρους τύπους βακτηριδίων 
όπως σταφυλόκοκκο, σαλμονέλα, εσερίχια κόλι, λιστερία κλπ. Πι-
στοποιημένη ειδικά για τα τρόφιμα με το Certificate of EU Food 
Contact Compliance 2002/72/EC.

Η αντιβακτηριδιακή επίστρωση έχει διπλή δράση, εμποδίζει την 
ανάπτυξη των βακτηριδίων και καταπολεμά αυτά που πιθανόν να 
έχουν δημιουργηθεί. Tα χαλυβδόφυλλα με πολυεστερική επικά-
λυψη, με αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, προσφέρουν μακροχρόνια 
προστασία και υγιεινή, ακόμη και σε χώρους που η καθαριότητα 
δεν είναι εγγυημένη.

Αεροφράκτης δαπέδου που αποτελείται από οδηγό – προφίλ αλου-
μινίου, λάστιχο EPDM (ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από – 35 °C έως 
+ 90°C) και υλικά στήριξης πολύ ενισχυμένα, ώστε να αντέχουν για 
περισσότερα από 200.000 ανοίγματα-κλεισίματα της πόρτας.

Ο μηχανισμός λειτουργεί με μπουτόν που ρυθμίζει την κίνηση του προ-
φίλ με το λάστιχο, με συνέπεια την στεγανότητα του στο δάπεδο, κάθε 
φορά που ανοιγοκλείνει η πόρτα.

The coating of clean room doors offers proven effectiveness 
against different types of bacteria such as staphylococcus, 
salmonella, escherichia coli, listeria etc. Certified specifically 
for food with the Certificate of EU Food Contact Compliance 
2002/72/EC.

This antibacterial coating has a dual effect, prevents the growth 
of bacteria and fights those that may have been created. The steel 
sheets with polyester coating with antibacterial properties, offer 
long-term protection and hygiene, even in places where cleaning 
is not guaranteed. 

Airlock dropdown seal that it includes an aluminum profile guide, 
EPDM rubber (resistant to temperatures from – 35 °C to + 90 °C) 
and supporting materials well reinforced to withstand more than 
200,000 door openings-closings.

The mechanism works with a switch which regulates the movement 
of the profile with the rubber, thus adapting to the floor every time 
you open and close the door.

Πλαστικοποιημένη λαμαρίνα με λεία 
αντιμικροβιακή επίστρωση (στάνταρ) 
Sheet with smooth antimicrobial 
coating (standard)

Ανοξείδωτη λαμαρίνα
(προαιρετική)
Stainless steel sheet
(optional)

Μπάρα πανικού για έξοδο κινδύνου
Antipanic push bar for emergency exit

Αεροφράκτης δαπέδου (στάνταρ)
Floor Airlock (standard)

Βραχίονας Επαναφοράς
Door Closer

Παράθυρο 300x500mm (στάνταρ)
Window 300x500mm (standard)

Διαστάσεις της πόρτας & 
λεπτομέρειες τοποθέτησης

Door dimensions & 
mounting details
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Πιστοποιημένη αντιβακτηριδιακή επίστρωση για τις πόρτες 
clean room. Η συγκεκριμένη αντιβακτηριδιακή επίστρωση έχει 
διπλή δράση, εμποδίζει την ανάπτυξη των μικροβίων και κα-
ταπολεμά αυτά που πιθανόν να έχουν δημιουργηθεί. Τα χαλυ-
βδόφυλλα με πλαστική επικάλυψη προσφέρουν μακροχρόνια 
προστασία και υγιεινή, ακόμη και σε χώρους που η καθαριότη-
τα δεν είναι εγγυημένη.

Certified antibacterial coating for clean room doors. The steel 
sheets with plastic coating with antibacterial properties, offer 
long-term protection and hygiene, even in places where cleaning 
is not guaranteed. The coating of clean room doors offers 
proven effectiveness against different types of bacteria such as 
staphylococcus, salmonella, escherichia coli, listeria etc.
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Τα συστήματα Interlock έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ένα ασφα-
λές, αποτελεσματικό και βολικό μέσο για το άνοιγμα και το κλείσιμο 
των πορτών σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, όπως ένα clean room. Το 
Interlock σύστημα μας είναι ένα σύστημα ηλεκτρικού πύρου εξασφαλι-
σμένης λειτουργίας, κατάλληλο για πόρτες clean room. Πατενταρισμένο 
και δοκιμασμένο σε 500.000 κύκλους λειτουργίας.

Interlock systems are designed to provide a safe, efficient and 
convenient means of opening and closing doors in a controlled 
environment such as a clean room. Our Interlock System is a fail Safe 
electric bolt suitable for clean room doors. Patented and tested on 
500.000 operations.

Ενσωματωμένος έλεγχος φωτοηλεκτρικής ενέργειας και σχε-
διασμός χαμηλής θερμοκρασίας.

Φωτοηλεκτρικός έλεγχος, χωρίς μηχανικά ελαττώματα.

Ασφαλές και ανθεκτικό με χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας.

Χαμηλή Ισχύς για Προστασία Περιβάλλοντος.

Μεγάλη ζωή με 500.000 κύκλους λειτουργίας.

Με σύστημα MOV που παρέχει προστασία αντίστροφης τάσης.

Ειδικός έλεγχος φωτοηλεκτρικής ισχύος, εφαρμογή τάσης τρι-
ών βημάτων.

Ο ανθρωποποιημένος σχεδιασμός της ένδειξης Led βοηθά 
στην υπόδειξη της κατάστασης λειτουργίας της κλειδαριάς.

Κατασκευή από kirsite και ανοξείδωτο ατσάλι για την προστασία 
της κλειδαριάς από υψηλή θερμοκρασία, διάβρωση ή ζημιές.

Με όλα τα εξαρτήματα που το καθιστά διαθέσιμο για οποιαδή-
ποτε πόρτα.

Πιστοποιητικό: CE & MA.

Build-in Photoelectricity control and low tempreture design.

 

Photoelectricity Controlling, no mechanical defect.

Low Temperature, safe & Durable.

Low Power, Environmental Protection.

Long Life with 500.000 Operations.

MOV Provides Reverse Current Protection.

Special photoelectricity control, three steps current 
application.

The humanized design of Led helps to indicate the working 
status of lock.

The applying of kirsite and Stainless Steel prevent the lock 
from high temperature, corrosion or damage.

With complete accessories, available for any doors.

Certificate: CE & MA.
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1a.

2a. 2b.

1b. 1c. 1d. 1e.

1a.	 Αντιμικροβιακή χειρολαβή ανοίγματος | Antimicrobial opening handle

1c.	 Αντιμικροβιακή πλάκα ώθησης | Antimicrobial push plate

1e.	 Ανοξείδωτο πόμολο bull | Stainless steel bull knob

2b.	 Άνοιγμα με κάρτα ή smartphone | Opening with card or smartphone

1b.	 Αντιμικροβιακή λαβή έλξης | Antimicrobial pull lever

1d.	 Αντιμικροβιακό πόμολο bull | Antimicrobial bull knob

2a.	 Άνοιγμα με κουμπί | Opening with button

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | FEATURES
Μέγιστες Διαστάσεις
Maximum dimensions

Π 1200 mm x Υ 2200 mm (μονόφυλλη)
Π 2000 mm x Υ 2200 mm (δίφυλλη)

W 1200 mm x H 2200 mm (single leaf)
W 2000 mm x H 2200 mm (double leaf)

Στάνταρ | Standard

Στάνταρ: Αντιμικροβιακή πλαστικοποιημένη επιφάνεια 
Επιλογή: Ανοξείδωτη επιφάνεια

Standard: Antimicrobial plastified surface 
Optional: Stainless steel surface

Αεροφράκτης δαπέδου Floor airlock seal

Μπράτσο επαναφοράς Door closer

Ανοξείδωτη χειρολαβή Stainless steel handle

Ανοξείδωτοι μεντεσέδες Stainless steel hinges

Επιλογές | Options

Εξ’ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή Full stainless steel construction

Παράθυρο Porthole

Μπάρα πανικού Panic bar

Αντιμικροβιακή χειρολαβή Antimicrobial handle or knob

Σύστημα Interlock Interlock system

Άνοιγμα με κουμπί Opening with button

Άνοιγμα με κάρτα ή smartphone Opening with card or smartphone
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ΧΩΡΙΣΜΑ CLEAN ROOM ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ | WALL FOR CLEAN ROOM WITH WINDOW

Χωρίσματα για χώρους clean room από πάνελ με κρυφή στήριξη. Τα 
χωρίσματα clean room είναι η ευκολότερη και ασφαλέστερη λύση 
δημιουργίας ξεχωριστών χώρων, καθώς είναι επενδυμένα με αντι-
βακτηριδιακή επίστωση, και χάρη στο σύστημα ένωσης των πάνελ 
και την κρυφή τους στήριξη δεν δημιουργούν εστίες μικροβίων.  

Κατ’ επιλογή διατίθενται παράθυρα για τα χωρίσματα των clean 
room, τα οποία τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι από-
λυτα επίπεδα, χωρίς κενά στους αρμούς, για υγειονομικούς λόγους.

Wall for clean room areas made of panels with hidden support. The 
clean room partitions are the easiest and safest solution for creating 
separate rooms, as they are lined with antibacterial coating, and 
thanks to the panel joining system and their hidden support, they 
are perfectly flat and do not create microbial outbreaks.

Optionally, windows are available for clean room partitions, which 
are placed in such a way that they are perfectly flat, with no gaps in 
the joints, for sanitary reasons.

Διαστάσεις του πάνελ | Panel dimensions

κρυφή στήριξη των πάνελ
hidden support of panels
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Η ταχυκίνητη πορτα clean room είναι μια αυτοεπιδιορθούμενη τα-
χυκίνητη πόρτα που έχει σχεδιαστεί για να διαχωρίζει αποστειρω-
μένα περιβάλλοντα σε υπερπίεση, και χάρη στη στεγανοποίησή της 
εξασφαλίζει ελεγχόμενη διαρροή πίεσης, επιτρέποντας τη σωστή 
λειτουργία των συστημάτων εξαερισμού και καθαρισμού του αέρα.

Χάρη στο ειδικό συμπαγές πλαίσιο και το συρόμενο σύστημα, αυτή 
η πόρτα είναι κατάλληλη για ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Το ειδικά 
σχεδιασμένο σύστημα οδηγών με φερμουάρ επιτρέπει στην κουρ-
τίνα να εξέλθει από τους οδηγούς σε περίπτωση πρόσκρουσης και 
να επανέλθει αμέσως.

Η ταχυκίνητη πορτα clean room διασφαλίζει την ασφάλεια του προ-
σωπικού, χάρη στην κουρτίνα της χωρίς άκαμπτα οριζόντια στοιχεία.

Clean room fast roll door is a self-repairing roll up door designed to 
separate overpressured sterile environments, and thanks to its sealing, 
it ensures controlled pressure leakage allowing the ventilation systems 
and air purification to operate correctly.

Thanks to its special compact frame and the sliding system, this door 
has a low permeability to be suited for controlled environments. The 
specifically designed zip guide system allows the curtain to exit the 
guides in the event of impact and reinsert in one cycle.

Clean room fast roll door  assure the safety of staff, thanks to its curtain 
without rigid horizontal elements.
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Αυτοεπιδιόρθούμενη

Γρήγορη

Τέλεια σφράγιση

Αθόρυβη

Χωρίς σκληρά στοιχεία στο ύφασμα για 100% ασφάλεια

Plug & play (εύκολη εγκατάσταση)

Ελάχιστη συντήρηση

Εξοικονόμηση ενέργειας 

Self-repairing

Rapid

Sealing

Noiseless

No rigid elements inside the curtain for 100% safety

Plug & play (easy to install)

Low maintenance

Energy savings

φωτοκουρτίνα ασφαλείας
light curtain barrier

Ιδανική για:

•	 Φαρμακευτικά
•	 Επεξεργασία τροφίμων
•	 Περιβάλλον με ελεγχόμενη 

ατμόσφαιρα
•	 Clean rooms

Door ideal for:

•	 Pharmaceutical
•	 Food procees
•	 Pressure controlled 

enviroments
•	 Clean rooms

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | COLOR RANGE
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | FEATURES
Μέγιστες Διαστάσεις
Maximum dimensions Π 4000 mm x Υ 4000 mm W 4000 mm x H 4000 mm

Ταχύτητα | Speed
Μέγιστη ταχύτητα ανοίγματος έως 2,5 m/s Max opening speed up to 2,5 m/s

Ταχύτητα κλεισίματος 0,8 m/s Closing speed 0,8 m/s

Αντίσταση στον Αέρα
Wind resistance Class 2 Class 2

Κατασκευή | Structure Δεν είναι αυτοστήριχτη Not self-supporting

Κάλυμμα κινητήρα & κάσσα
Frame & motor cover hood

Στάνταρ: Γαλβανισμένη λαμαρίνα Standard: Galvanized Steel

Επιλογή: Λαμαρίνα με ηλεκτροστατική βαφή
                  Ανοξείδωτη λαμαρίνα 441/ 316

Optional: Powder coated Steel
                      Stainless Steel 441/ 316

Κουρτίνα | Curtain

Στάνταρ: PVC κουρτίνα 1300 gr/m², 6 W/m²K Standard: PVC curtain 1300 gr/m², 6 W/m²K

Επιλογή: Μονωμένη 7 mm, 3.3 W/m2k
                   Διάφανη 35/40%
                   FDA (λευκή)
                   Αντιστατική

Optional: Insulated 7 mm, 3.3 W/m2k
                      Translucent 35/40%
                      FDA (white)
                      Antistatic

Μηχανισμός σύρσεως
Sliding system

Πατενταρισμένο σύστημα σύρσεως με 
αυτολιπαινόμενο πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας εξοπλισμένο με φερμουάρ 
απευθείας στην κουρτίνα.

Patented sliding system with high density 
Polyethylene, self-lubricant equipped of 
sliding zipper directly on curtain.

Πίνακας ελέγχου
Control panel

Στάνταρ: Κουτί IP54 από λαμαρίνα
                   με ηλεκτροστατική βαφή
                   (300 x 500 x 150 mm)

Standard: Powder coated Steel box IP54
                       (300 x 500 x 150 mm)

Επιλογή: Κουτί PVC IP65 από
                  ανοξείδωτη λαμαρίνα
                  (300 x 400 x 150 mm)

Optional: Stainless Steel PVC box IP65
                       (300 x 400 x 150 mm)

Σύστημα inverter 50/60 Hz με 
κωδικοποιητής απόλυτης τιμής

Inverter system 50/60 Hz 
with absolute encoder

Τροφοδοτικό 1-ph, 230V max 16A Power supply 1-ph, 230V max 16A

Τροφοδοτικό 3-ph, 400V max 10A Power supply 3-ph, 400V max 10A

Τροφοδοτικό 3-ph, 230V max 16A Power supply 3-ph, 230V max 16A

Κουμπί Start/Stop Start/Stop Button

2 ελεύθερες επαφές
(άνοιγμα/κλείσιμο/προειδοποίηση) 2 free contacts (door open/closed/allarme)

Αυτόματο/Μηχανικό σύστημα interlock
μεταξύ 2 πορτών

Automatic/Manual Interlocking 
between 2 doors

Κλάση κινητήρα και πίνακα ελέγχου IP54 IP rating for motor and control panel IP54

Δικλείδες ασφαλείας
Safeties

Στάνταρ: Σετ φωτοκυττάρων IP65
                   Αισθητήρας δίπλωσης κουρτίνας
                   με αναστροφή κύλισης 
                   WiFi αισθητήριο άκρο IP65

Standard: Photocells set IP65
                       Anti-jam sensor reverse
                       WiFi safety edge IP65

Επιλογή: Φωτοκουρτίνα ασφαλείας 
                   πολλαπλών ακτίνων H2500 IP67

Optional: Multi ray light curtain barrier
                       H2500 IP67

Άνοιγμα έκτακτης ανάγκης
Emergency opening

Στάνταρ: Με κλειδί Standard: Mechanical key

Επιλογή: UPS με μπαταρία Optional: UPS Battery

Ενδεδειγμένη θερμοκρασία 
λειτουργίας 
Advising operative temperature

Λειτουργία έως - 10°C (με αντιστάσεις) 
Δεν ενδείκνειται για λειτουργία με διαφορά 
θερμοκρασίας μέσα/έξω

Operating till - 10°C (with heating kit added)
Not apt to be installed in negative/positive 
temperature

Κύκλοι (EN 12604)
Cycles (EN 12604) 1.000.000 (δοκιμασμένη) 1.000.000 (tested)

Καλωδίωση | Wiring Σύστημα Plug and Play IP65 Plug and Play system IP65
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Η πόρτα διαθέτει πατενταρισμένους οδηγούς πολυαι-
θυλενίου. Το PVC περνάει μέσα από ένα φερμουάρ σε 
αυτούς τους οδηγούς. Σε περίπτωση σύγκρουσης, το 
φερμουάρ αποσπάται, περιορίζοντας τις ζημιές. Προ-
αιρετικό η πόρτα μπορεί να είναι αυτοεπιδιορθούμενη, 
το ύφασμα τότε, μέσω υποδοχών επανένταξης, επιστρέ-
φει αυτόματα στους οδηγούς. Αυτό διατηρεί τις τυχαίες 
βλάβες στο ελάχιστο. 

The door has patented polyethylene guides. The PVC passes 
through a zipper in these guides. In the event of a collision, 
the zipper detaches, limiting damage. Optionally the door 
can be self-repairing, the fabric then, via repositioning slots, 
automatically returns to the guides. This keeps accidental 
damage to a minimum.

Διαστάσεις της πόρτας & 
λεπτομέρειες τοποθέτησης

Door dimensions & 
mounting details

Πιστοποιημένη κατά ISO 14644-1, κλάση 5 
και EU GMP κλάση C. Δοκιμασμένη από το 
ινστιτούτο Fraunhofer και κατάλληλη για 
Clean Room έως και την κατηγορία 5 του ISO

ISO certified 14644-1, class 5 and EU GMP 
class C. Tested by Fraunhofer and suitable for 
Clean Rooms up to ISO class 5
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A. MOTORS - Χ. ΠΙΛΑΛΗΣ ΑΒΕΕ

Πρωτομαγιάς 5, ΤΚ 14568
ΒΙ. ΠΕ. Κρυονερίου Αττικής
Τηλ: 210 62 20 100 
Email: info@ampilalis.gr
Web: ampilalis.gr

A. MOTORS - CH. PILALIS S.A.

Protomagias 5, Kryoneri Industrial Area,
Zip Code. 14568, Athens, Greece

Tel. +30 210 62 20 100
Email: info@ampdoor.com

Web: ampilalis.com


