
Οι ανοιγόμενες πόρτες με μεντεσέδες, ως βασικό στοιχείο 
της δομής και της λειτουργικότητας των ψυκτικών θαλά-
μων, προσαρμόζονται εύκολα, κλείνουν ερμητικά και συμ-
βάλλουν σημαντικά στη διατήρηση της θερμοκρασίας 
σταθερής. Είναι κατάλληλες για όλες τις επιχειρήσεις, όπως 
σουπερμάρκετ, τυροκομεία, συσκευαστήρια φρούτων, μο-
νάδες επεξεργασίας κρεάτων και τροφίμων, ξενοδοχεία κ.α.

The hinged doors, as a key element of the structure 
and functionality of cold rooms, are easily adapted, 
hermetically sealed and contribute significantly in 
maintaining temperature constant. They are suitable 
for all industries such as supermarkets, food processing 
industries, dairy factories, fruit packers, meat and food 
processing industries and more.

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | COLD STORAGE DOORS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ | HINGED

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
SINGLE LEAF

ΔΙΦΥΛΛΗ
DOUBLE LEAF
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ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ | HINGED

ΕΠΙΛΟΓΕΣ | OPTIONS

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | AVAILABLE COLORS

•  Standard φύλλο πόρτας με μόνωση Πολυουρεθάνης 
BAYER Γερμανίας πυκνότητας 40-42 kg/m³ μη αναφλέ-
ξιμη, με έκχυση σε θερμαινόμενη πρέσσα 500 τόνων. 
Οι πόρτες επενδύονται με γερμανικά χαλυβδόφυλλα 
ThyssenKrupp 30% παχύτερα του ανταγωνισμού, με 
πλαστικοποίηση πάχους 200 μm Sanitary Steel με αντι-
βακτηριδιακές ιδιότητες.

•  Κάσσα standard από ενισχυμένο PVC σύγχρονης Γερ-
μανικής σχεδίασης, χυτή γωνιακή, με σύστημα κόντρα 
κάσσα ώστε να αγκαλιάζει κάθε πάχος πάνελ. Εύκολη 
και γρήγορη τοποθέτηση σε 5΄με προδιαγραφές ΗΑCCP.

•  Μονοκόμματη πόρτα (Monoblock) που κλειδώνει σε 
τρία σημεία με 6 μεντεσέδες (για μεγάλες διαστάσεις).

•  Μηχανισμός κλείστρου και μεντεσέδων για όλες τις 
ανοιγόμενες πόρτες.

•  Περιμετρικά ελαστικά, μονωτικά με κλειστές κυψέλες 
και τέλεια πρόσφυση.

•  Πέντε (5) έτη εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργί-
ας.

•  Δυνατότητα επιλογής χρώματος.

•  Standard door leaf with Polyurethane insulation 
supplied from BAYER (Germany) of density 40-42 
kg/m³ non flammable, with injection at heated press 
of 500 tonnes. Door surface made from German steel 
sheets 30% thicker than the competition, plasticized to 
a thickness of 200 μm with Sanitary Steel film coating 
with antibacterial properties.

•  Angle - shaped frame, made from heavy duty, robust 
and reinforced with marine plywood, PVC, with modern 
German design and high mechanical strength. In 
accordance with HACCP standards. EASY-PASS (quick & 
easy assembly).

•  Single section door (Monoblock). It locks in three points 
with 6 hinges.

•  Lock mechanism & hinges for all hinged doors.

•  Border gaskets, insulating properties with beehive cells 
and perfect adhesion.

•  Five year written guarantee.

•  Wide colour range.

Πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
(στάνταρ) 
Plastified sheet
(standard)

Ανοξείδωτη λαμαρίνα
(προαιρετική)
Stainless steel sheet
(optional)

Παράθυρο 300mm x 500mm
Porthole 300mm x 500mm

Διακοσμητικές μπάρες προστασίας
Decorative protective bumpers

Αντιολισθητική ράμπα εισόδου
Anti-slip entrance ramp

Μπάρα πανικού
για έξοδο κινδύνου
Antipanic push bar
for emergency exit

RAL3001 RAL5015

PebbledRAL9002

RAL7016RAL6026 RAL7037

Θερμοδιακοπτόμενη κάσσα/
κόντρα κάσσα αλουμινίου
Aluminum door frame with
thermal barrier
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ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | COLD STORAGE DOORS ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ | SINGLE LEAF HINGED

  

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗΣ | SINGLE LEAF TECHNICAL DRAWING

 Μεντεσές με 
Ράμπα Ανύψωσης

Hinge with 
Lift Ramp

Κάσσα PVC - Περιμετρικό 
Προφίλ Αλουμινίου
PVC Frame - Perimetrical 
Αluminum Profile

Εξωτερικό Κλείστρο 
Ασφαλείας
Outer Safety 
Lock Handle
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ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ | DOUBLE LEAF HINGED

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΦΥΛΛΗΣ | DOUBLE LEAF TECHNICAL DRAWING

 Μεντεσές με 
Ράμπα Ανύψωσης

Hinge with
Lift Ramp

Κάσσα PVC - Περιμετρικό 
Προφίλ Αλουμινίου
PVC Frame - Perimetrical 
Αluminum Profile

Εξωτερικό Κλείστρο 
Ασφαλείας

Outer Safety 
Lock Handle

Εσωτερικός Σύρτης 
Ασφαλείας Άνω-Κάτω
Inner Safety Lock 
Upper-Down
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ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | COLD STORAGE DOORS ΕΠΙΠΕΔΗ/ΗΜΙΕΠΙΠΕΔΗ | FLUSH/SEMI FLUSH

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | AVAILABLE COLORS

RAL3001 RAL5015

PebbledRAL9002

RAL7016RAL6026 RAL7037

Ανοιγόμενη πόρτα ψυκτικού θαλάμου στο ίδιο επίπεδο 
με την κάσσα (δεν προεξέχει), ή με ελάχιστη προεξοχή 
από την κάσσα. Χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις 
όπως στα καράβια, ή όταν ζητηθεί από τον πελάτη για 
αισθητικούς λόγους και οικονομία χώρου.

Κλείνει ερμητικά και σφραγίζει πάνω στην ειδικά δια-
μορφωμένη κάσσα από χοντρό ενισχυμένο PVC ή ανο-
ξείδωτο, παρέχοντας τέλεια μόνωση.

Hinged cold storage door on the same level with the 
frame (does not protrude), or with a tiny protrusion from 
the frame. It is used in special cases such as on ships, or 
when it is requested by the customer for aesthetic reasons 
and space economy.

It closes tightly and seals on the specially designed PVC or 
stainless steel frame, providing perfect insulation as well 
as the standard hinged cold storage door.

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
STAINLESS STEEL VERSION

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΚΔΟΣΗ
STANDARD VERSION

5 www.ampilalis.gr 



Ψ
Υ

Κ
ΤΙ

ΚΕ
Σ 

Π
Ο

ΡΤ
ΕΣ

 | 
CO

LD
 S

TO
RA

G
E 

D
O

O
RS

ΗΜΙΕΠΙΠΕΔΗ | SEMI FLUSH

ΕΠΙΠΕΔΗ | FLUSH

 Μεντεσές με 
Ράμπα Ανύψωσης

Hinge with 
Lift Ramp

Φύλλο Πόρτας και Κάσσα
στο ίδιο επίπεδο
Door Leaf and Frame 
on the same level

Εξωτερικό Κλείστρο 
Ασφαλείας

Outer Safety 
Lock Handle

 Μεντεσές με 
Ράμπα Ανύψωσης

Hinge with 
Lift Ramp

Φύλλο Πόρτας με Ελάχιστη
Προεξοχή από την Κάσσα
Door Leaf with Tiny Protrusion 
from the Frame

Εξωτερικό Κλείστρο 
Ασφαλείας

Outer Safety 
Lock Handle
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ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | COLD STORAGE DOORS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ | HINGED

Ελάχιστο Πάχος Πάνελ | Minimum Panel Thickness

Πάχος Φύλλου | Leaf Thickness

Θερμοκρασία | Temperature

Μέγιστο Πλάτος | Maximum Width **

Παράθυρο | Window

MOD 608TP

60

80

0 °C

1500 1500 1500 1500

○

○

MOD 609TL MOD 612TXL MOD 612TXXL

100

90

-25 °C

120

120

-30 °C

120

120

-40 °C

○

○

○

○

○

○

Ελάχιστο Πλάτος | Minimum Width **

Μέγιστο Πάχος Πάνελ | Maximum Panel Thickness

Ηλεκτρική Αντίσταση | Heating Element

Μέγιστο Ύψος | Maximum Height

Μπάρα Πανικού | Panic Bar

700 700 700 700

80

2500 2500 2500 2500

200

Μονή | Single

200

Μονή | Single

200

Διπλή | Double

Συντήρησης | Chiller Room

Ελάχιστο Ύψος | Minimum Height

Διακοσμητικές Μπάρες |  Decorative Bars

●

1800 1800 1800 1800

Κατάψυξης | Freezer Room

Ανοξείδωτη Επιφάνεια | Inox Surface

Πλαστικοποιημένη Επιφάνεια | Plastified Surface ***

Ανοξείδωτη Κατασκευή | Full Inox

Επίπεδη/Ημιεπίπεδη Πόρτα | FlushSemi Flush Door

Υπέρθυρο Πέρασμα | Hook Rail Passage

Κατωκάσι | Lower Frame

Ράμπα Εισόδου | Entrance Ramp

Βραχίονας Επαναφοράς | Door Closer

○  

●

○  

○  

○  

○  

○  

○

○

● ● ●

○

●

○

○ 

○

○

○

●

○

○ 

○

○

○

●

○

○ 

○

○

○

○

○

○

○

○
    * Για ειδικές διαστάσεις επικοινωνήστε με τα γραφεία της A. Motors.

For custom dimensions contact with A. Motors office.

  ** Για πλάτος μεγαλύτερο του 1500mm χρησιμοποιείται δίφυλλη πόρτα
For width greater than 1500mm double leaf door is used.

*** Χρώματα εκτός του λευκού διατίθενται με έξτρα χρέωση.
Colors other than white come with extra charge.

● Στάνταρ | Standard
○ Προαιρετικό | Optional

Εφαρμογή | Application

Διαστάσεις Καθαρού Ανοίγματος | Net Opening Dimensions (mm)*

Πάχος Πόρτας | Door Thickness (mm)

Επιλογές | Options

Εξαρτήματα | Accessories
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Η κατασκευή των προϊόντων μας γίνεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις 
μας στην ΒΙ.ΠΕ. Κρυονερίου Αττικής, τηρώντας τα γερμανικά πρότυπα DIN 
Πολυτεχνείου του Βερολίνου & τις προδιαγραφές HACCP.

Our products are constructed in our modern facilities in Kryoneri Industrial 
Area, Athens, in compliance with German DIN standards of Berlin Technical 
University & HACCP specifications.
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s. A. MOTORS - Χ. ΠΙΛΑΛΗΣ ΑΒΕΕ

Βιομηχανία Ψυκτικών 
Θαλάμων & Πορτών
Πρωτομαγιάς 5, ΤΚ 14568
ΒΙ. ΠΕ. Κρυονερίου Αττικής

210 62 20 100
amotors@otenet.gr

A. MOTORS - CH. PILALIS S.A.

Cold Room & Door Industry
Protomagias 5, Kryoneri 
Industrial Area, Zip Code. 
14568, Athens, Greece

Tel. +30 210 62 20 100
Email: info@ampdoor.com

www.ampilalis.gr
www.ampdoor.com


